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Déscription 

Vernis UHS très productif, séchage à l'air avec une brillance excellente. Ce vernis sèche sans chauffage 

forcé et sans addition d'activateur/durcisseur dans la base mat. Application est simple et vite. 

Caratteristiques du produit 

 Séchage sans utilisation de four permet des économies du carburant et d'éléctricité. 

 Sans addition d'activateur dans la base mat. 

 Consommation de vernis inferieur de produit standard UHS et HS 

 Apres 60 min.  (a 20°C) de l'application c'est possible le polissage et le montage des pieces 

 Brillance profonde 

 sechage force possible (60°C): 3-5 minutes 

 Haute protection contre les UV  

 Application simple, tendue excellent  

 Reccomende' par les petites et larges surfaces 

 VOC 420 g/lt 

Préparation de surface 

La base mat doit être complètement seche (même en profondeur) avant l'application de vernis. 

Application 

 Proportions de mélange 

9600 Maxx Air Cure     

9650 Durcisseur  

 

1 (vol.) 

1 (vol.) 

    
Pistolet peinture /pression d'application 

Godet supérieur 1.2 - 1.3 mm 

Godet inférieur 

 

2,0 bar  

Selon le fabricant. 

 Application 

Numéro des couches: 

 

Epaisseur du film sec: 

 

1,5 couches 

Sans aération 

40 - 50 micron 

 

2 couches 

3-5 minutes entre applications 

50 - 60 micron 
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Important 

Le non-respect de la durée de désolvatation entre les couches peut 

entrainer des résultats finaux non satisfaisants du vernis. 

 Séchage  

Hors poussiere à 20°C  

Sec à toucher à 20°C 

Sec pour assemblage (à 20°C)  

Sec pour pollisage (à 20°C)     

Potlife à 20°C    

 

20 min 

30 min 

50 min 

50 - 60 min 

60 min 

Produits complémentairs 

9650-1  UHS durcisseur 

9650-2,5  UHS durcisseur 

Essai du matériau 

Chaque sorte de test que on voudrai effectuer sur les produits ( adhérence , résistance a la pierre , 

resistance chimique , brouillard salin etc…) il faut le faire après 15 jours de l’application. 

Art. Nr. Déscription Contenu Boîte 

9600-1 / 1 L 12 

9600-2,5 / 2,5 L 3 

9600-5 / 5 L 3 

VOC 

2004/42/IIB(d) (420) <420 

Date d'expiration 

Au moins 12 mois de la date de production dans le cas du stockage normal et  d'emballage non ouvert. 

Informations supplémentaires 

SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONELLE ! 

Toujours lire les instructions. 

IMPORTANT: Ce produit contient des substances dangereuses, alors il est nécessaire de toujours utiliser / porter un 
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équipement de protection approprié. Pour plus d'informations, vérifiez l'étiquette sur l’emballage et la fiche de 

sécurité. Une personne qui utilise le produit pour les autres intentions que celles recommandées dans cette fiche 

technique, agit au son propre risque. L'utilisateur est responsable de tenir compte de la législation locale.  

Les produits décrits sont conçus pour l’utilisation professionnelle, pour un personnel formé et utilisant 

l'équipement adéquat et ne sont pas destinés à la vente au grand public. 

Les informations et les méthodes décrites sont basées sur les meilleures informations et pratiques que nous 

connaissons et ne servent que de lignes directrices pour une utilisation optimale, sans responsabilité de 

performance, les résultats ou d'adéquation à un usage prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour le 

comportement du produit ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur 

doit vérifier si c’est la dernière version de la fiche téchnique. 

Tous les produits mentionés dans cette fiche sont des marques SILCO. 

 


